
LTE通信
有線 / 無線LAN

「Wi-SUN IPv6プロトコルスタック」を内蔵しており、専用のシリアルコマンドを実装する
ことでモジュール間の通信を簡単に実現できます。 
カスタマイズ対応によりモジュール単体でも自立的に通信を行うセンサーモジュールを
開発できます。

・電波法に基づく工事設計認証（技適）取得済み
・ARIB STD-T108準拠
・Wi-SUN（Bルート及びHAN）対応
・小型軽量(36×23×3.3mm ,2g)
・低消費電力　（送信45mA、受信14mA)
・CPU内蔵でシンプルなシステム構成が可能
・アンテナ内蔵
・複数の外部アンテナに対応

80 mm

169 mm

389 mm

対応アンテナ、接続ケーブルは別途ご相談ください

本モジュールは、新たに割り当てられたISMバンド「920MHz帯」を使用しており、
免許無しに無線ネットワークを構築できます。
2.4GHz帯を使用している ワイヤレスLAN、電子レンジ等の機器の影響を受けず、
また電波の回り込み特性が高いため良好な条件での通信が期待できます。

特長

概要
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機能ブロック図

適合規格
通信方式
送信電力
電波形式
周波数
変調速度
変調方式
定格電圧
使用温度
寸法
重量

型名

ARIB STD-T108

単信方式

G1D

920.6MHz～927.8MHz（200kHz間隔37波）

50Kbps、100Kbps、200Kbps

GFSK

3.3V

-10℃～+60℃

36ｘ23ｘ3.3mm

2g

20mW

外付アンテナタイプ　D15-0013-EXT

内蔵アンテナタイプ　D15-0013-INT CPU型式
　　　   プログラムフラッシュ
メモリ　データフラッシュ
　　　   SRAM
CPU
システムクロック

RL78 / G1H  (R5F11FLL)

512KB

8KB

48KB

RL78 CPU Core

32MHz(max)

仕様
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モジュール内プロセッサーに組み込まれたプログラマブルPOR回路、
シリアルコントローラ（UART,SIP,I2C),パルス入出力、
ADコンバータ機能等を使用することで、
センサーデバイスを直接駆動するワイヤレスセンサー製品を
最小の回路構成で構築することが可能です。

内蔵アンテナタイプ 外付アンテナタイプ


